
  اي كشور

  تر امور حفاظت در برابر اشعه

  كارگيري علائم ايمني و هشداردهنده پرتو

INRA-RP  

  
  سازمان انرژي اتمي ايران  

اي كشور مركز نظام ايمني هسته 

تر امور حفاظت در برابر اشعهدف

  

  

  

  

  

كارگيري علائم ايمني و هشداردهنده پرتو بهراهنماي 

RP-RG-100-00/12-0-Sha.1391 :شماره شناسه

  صفر: شماره بازنگري

  

  

 1391شهريور   :تاريخ اجرا

  

 

  

راهنماي 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



كارگيري علائم ايمني و  راهنماي به

  هشداردهنده پرتو

  0   :    صفحه   INRA-RP-RG-100-00/12-0-Sha.1391  : شناسه شماره

  صفر                                     :   بازنگري  47:  كل صفحات

  

  

  

  

  فهرست مطالب

  

 صفحهشماره                                                                      عنوان

  

  1  ...................................................................................................................................................................  فهد  -1

  1  ....................................................................................................................................................  كاربرد دامنه  - 2

  1  ...............................................................................................................................................................  تعاريف  - 3

  4  ............................................................................................................................................  اصلي مسئوليت  -4

  4  ................................................................................................................................................................  كليات  - 5

  15  ......................................................................................................................  ايمني و كاربرد آنها لائمع     -6

  43  ......................................................................................................................................  مرتبط مستندات  -7

  43  ...........................................................................................................................................................  وابقس    -8

  44........................................................................................................................................................  تاريخچه  - 9

  45  ...........................................................................................................................  نمادهاي ايمنيانواع  -1پيوست 

  46  .......................................................................................................   ايمني تركيبي و چندگانهعلائم  - 2پيوست 

  47  .....................................................  هاي مورد استفاده در حمل و نقل مواد پرتوزا شرايط پلاكارد - 3پيوست 

  

  

  

  

  

  

  

  



ري علائم ايمني و كارگي راهنماي به

  هشداردهنده پرتو

   1    :    صفحه   INRA-RP-RG-100-00/12-0-Sha.1391  : شناسه شماره

  صفر                                     :   بازنگري  47:  كل صفحات

 

 

  

  

  كارگيري علائم ايمني و هشداردهنده پرتو راهنماي به

  
  هدف -1

منظـور اطمينـان    و هشداردهنده پرتوي، بهنصب علائم ايمني هاي لازم جهت طراحي و  اين مدرك، ارائه راهنماييهدف 

  .از آگاهي افراد از خطرات راديولوژيكي و كاهش مخاطرات پرتوي است
 

  كاربرد هدامن - 2

اي و پرتـوي، مراكـز آموزشـي     هسـته  تأسيسـات شـامل   هاي يونسـاز و غيريونسـاز  اين مدرك در كليه مراكز كار با پرتو

  .پژوهشي، صنعتي و پزشكي كاربرد دارد

  

  فيتعار - 3

 :آلودگي 1- 3

  .آور باشد تواند زيان وجود ناخواسته مواد پرتوزا درون يا روي يك ماده يا بدن انسان يا هر جاي ديگر كه مي  

 :شده تثبيت سطحي آلودگي 2- 3

 .نباشد انتقال قابل كار، عادي شرايط تحت كه طوري به سطح به چسبيده آلودگي  

 :انتقال قابل سطحي آلودگي 3- 3

 .باشد جايي جابه يا انتقال قابل كار عادي شرايط در كه است سطحي آلودگي  

 :تاتيك 4- 3

، اي از تجهيـزات  يا ورق نازك فلزي كه معمولاً بر روي قطعـه  و از جنس مقوا، پلاستيك عموماًي است ا صفحه  

هشـدار خطـر يـا احتمـال      شامل اطلاعاتي در خصوص مشخصات، محتوا، شود و مينصب آلات  يا ماشين مواد

 .باشد ميوجود شرايط خطرناك 

 :استاندارد 5- 3

هاي آزمايش كه توسط گروه واجد صـلاحيت   ها يا روش اي از قواعد، ضوابط، دستورالعمل مجموعه استاندارد به   

ك منظور از استاندارد، مداركي هسـتند  در اين مدر. گردد شود، اطلاق مي تعيين، تدوين، تصويب و منتشر مي

 . كه براساس استانداردهاي بين المللي يا ملي تهيه شده باشند

 :ايمني برچسب 6- 3

هـاي ايمنـي جهـت     برچسب ايمني از ورقه فلزي، پلاستيكي و يا كاغذي تشكيل شده و به منظور انتقال پيـام   

 .روند كار مي به... تجهيزات و  تشخيص شرايط خطرناك و هشدار پيرامون مخاطرات اجسام، ابزار،

 :پرتوگيري بالقوه 7- 3

رود ولي ممكن است در اثر وقوع سانحه در منبع و يـا پيامـد وقـايع     پرتوگيري كه در شرايط عادي انتظار نمي  

  .محتمل نظير نقص فني تجهيزات يا اشتباه انساني رخ دهد
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 :پسمان پرتوزا 8- 3

پرتوي يا مداخله بدون استفاده خاص باقي بماننـد، مشـروط بـر    موادي به هر شكل فيزيكي كه در اثر فعاليت   

هـا   طوري كـه پرتـوزايي يـا غلظـت پرتـوزايي آن      اين كه اولاً حاوي مواد پرتوزا يا آلوده به مواد پرتوزا باشند به

بيشتر از مقادير تعيين شده توسط واحد قانوني باشـد، ثانيـاً پرتـوگيري ناشـي از ايـن مـواد خـارج از شـمول         

 .اندارد پايه حفاظت در برابر اشعه نباشداست

 :پيام تصويري 9- 3

هاي  يا روش و و شرايط خطرناكداده  نمايشرا از خطر  نمادين تصويري باشد كه قسمتي از علامت ايمني مي  

  .دهد همچنين اين تصوير لزوم انجام اقدامات مقتضي را نشان مي. كشد خطر را به تصوير مي مواجهه با

 :پيام نوشتاري 10- 3

عواقب و پيامدهاي حاصـل از   خاص،شرايط خطرناك  ،يكوتاه هاي عبارتكه با  قسمتي از علامت ايمني است  

 .گردد پيام نوشتاري با توجه به شرايط محيط كار و مخاطرات تعريف مي .كند ميآن را بيان 

 :پلاكارد 11- 3

رسـاني پيرامـون مخـاطرات     اطلاعهاي فلزي هستند كه براي  هايي پلاستيكي، كاغذي و يا ورقه پلاكاردها برگه  

 .روند كار مي محيط به

 :اي هسته تأسيسات 12- 3

، )هـاي بحرانـي يـا زيربحرانـي     شـامل مجموعـه  (اي  اي، راكتورهـاي هسـته   هاي توليد سـوخت هسـته   كارخانه  

سـازي   هاي غنـي  شده، كارخانه نگهداري سوخت مصرف تأسيساتاي،  هاي هسته راكتورهاي تحقيقاتي، نيروگاه

 . زات باز فرابرييا تجهي

 :چشمه باز 13- 3

 .مواد پرتوزايي كه تعريف چشمه بسته براي آنها صدق نكند  

 :چشمه بسته 14- 3

ماده پرتوزايي كه درون يك محفظه مسدود جاي گرفته، يـا ذرات آن كـاملاً بـه هـم متصـل و جامـد باشـند،          

 .د مورد نظر نشت نكنندبيني، مواد پرتوزا در كاربر طوري كه در اثر فرسايش يا اشتباهات قابل پيش به

 :خطر 15- 3

 .شود به پتانسيل بالقوه براي ايجاد آسيب گفته مي  

 :درخشندگي 16- 3

نيت  يا مربع متر بر )Candela(كاندلا  واحد با كه منبع سطح به منبع يك از شده منتشر نور مقدار نسبت  

)Nits (استيلب  يا مربع سانتيمتر بر و كاندلا)Stilbs( شود مي بيان. 

 :دز معادل 17- 3

  : شود صورت زير تعريف ميه كه ب            كميت

                       wDH RRTRT
.

,, =
  

Dكه در آن      RT ,
wRو  Tدر عضو يا بافت  Rميانگين دز جذبي از پرتو  

در . اسـت  Rضـريب وزنـي پرتـو     

wRصورتي كه ميدان پرتو تركيبي از پرتوها با مقادير مختلف 
 . باشد 
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  دز معادل برابر است با

  

DwH RTR RT ,
⋅=∑  

  .شود ناميده مي) Sv(است كه سيورت  J/kgيكاي دز معادل 

 :رنگ ايمني 18- 3

رنـگ   بهينـه،  جهت ايجاد شرايط تصـويري . استخاصي كار رفته داراي معناي ايمني  هاي به رنگهر كدام از   

به عنوان نمونه در علامت كار با منابع پرتو يونسـاز از رنـگ ارغـواني و     .دوش ميزمينه با بهترين تباين انتخاب 

  .سياه به عنوان رنگ پيام تصويري و رنگ زرد براي زمينه استفاده شده است

 :ريسك 19- 3

آور ناشـي از پرتـوگيري يـا پرتـوگيري      اي براي بيان وقوع يا احتمال خطرات جاني و مالي و يا اثرات زيان واژه  

  .هايي كه بزرگي يا ماهيت آنها در بروز اثرات زيانبار مؤثر است بستگي دارد باشد و به كميت بالقوه مي

 :شدت روشنايي 20- 3

 .شود مي بيان )لوكس(مربع  متر بر لومن واحد با هگويند ك را سطح واحد بر تابيده نوري توان ميزان  

 :ايمني متعلا 21- 3

، براي هشدار و اعلام خطـر  كه متشكل از كلمات، عبارات و تصاوير استانداردبا ابعاد استاندارد، است  اي صفحه  

ايـن علائـم   . رود كـار مـي   قـرار دارنـد بـه    نحوي در معرض خطرات بالقوه و بالفعل محيط كـار  به افرادي كه به

در  افـراد هـاي ايمنـي بـه     توصـيه از خطرات و يا  ناشيحاوي توضيحاتي در مورد عواقب و پيامدهاي  تواند مي

موقـت در   صـورت  بهصورت دائمي و گاهي  هاين علايم ب .باشد هاي خطرناك موقعيتمواجهه با زمينه چگونگي 

 .شوند مختلف نصب مي هاي مكان

 :ئم ايمني محيطيعلا 22- 3

  .دهد مي ارائهشرايط محيطي  ي درباره ايمنيكار قرار گرفته و اطلاعات  كه در محيط علائمي است  

 :علائم ايمني محصول 23- 3

يـا مـاده ارائـه     ايمنـي آن محصـول   ي  ي دربارهو اطلاعات فتهقرار گر ها و مواد دستگاهكه بر روي  علائمي است  

 .دهد مي

 :فاصله ديد 24- 3

فاصله مؤثر ديد در محدوده ميان كمترين و بيشترين . شود است كه علامت ايمني به وضوح ديده مياي  فاصله  

  .فاصله ديد است

 :فاصله مشاهده ايمن 25- 3

العمـل   و فرصـت انجـام عكـس    بخوانـد نظر را با دقـت لازم   دورم علائم ايمنياي كه فرد بتواند  حداكثر فاصله  

 .ر آن را داشته باشدمناسب و يا پيروي از پيام ايمني موجود د

 :فعاليت پرتوي 26- 3

هرگونه فعاليت بشري كه منجر به افزايش منابع يا مسيرهاي پرتوگيري يا تعداد افراد پرتو ديـده شـود، يـا بـا       

تغيير مسيرهاي پرتوگيري از منابع موجود، باعث افزايش پرتوگيري يا احتمال پرتوگيري افراد و يا تعداد افراد 

  .پرتوديده گردد
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 ):DAC(غلظت مجاز راديونوكلئيد در هوا  27- 3

حدي محاسباتي است براي غلظت يك راديونوكلئيد مشخص در هوا كه براي يك كارگر عادي در صورتي كـه    

تنفس كند و كار او به صورت كار فيزيكي سبك در نظر گرفته شده  DACدر هوايي با غلظت آلودگي معادل 

  .كند اشاره از حدود سالانه آن تجاوز نميباشد، ميزان جذب آن راديونوكلئيد مورد 

 :كلمه اعلان 28- 3

 . گيرد قرار ميبالاي آن  بخشايمني است كه در علامت  قسمت اصلي  

 :منبع 29- 3

به عنوان مثال، موادي كه گاز . هر عامل انتشار پرتو اعم از يونساز و غيريونساز، كه بتواند باعث پرتوگيري شود  

پرتـودهي گامـا، منبعـي بـراي فعاليـت پرتـوي جهـت         تأسيسات. ستندكنند منابع محيطي ه رادون توليد مي

تواند منبعي براي فعاليت پرتوي راديولوژي تشخيصي باشـد   ساز مي نگهداري مواد غذايي است، دستگاه ايكس

همچنين در ايـن اسـتاندارد   . اي است اي، منبعي براي فعاليت پرتوي توليد برق با انرژي هسته و نيروگاه هسته

 .شود مختلف در يك محل، در صورت لزوم، يك منبع تلقي مي تأسيساتمجموعه 

 :منطقه مؤثر علامت ايمني 30- 3

پـارامتر انـدازه علامـت     3شود و تركيبي از  وضوح منتقل مي اي است كه در اين محدوده پيام ايمني به منطقه  

  .ايمني، مكان قرارگيري علامت ايمني و موقعيت فرد است

 :ناحيه تحت نظارت 31- 3

اي كه تحت كنترل نباشد لـيكن شـرايط پرتـوگيري شـغلي در آن تحـت نظـارت باشـد، اطـلاق          به هر ناحيه  

  . در اين ناحيه معمولاً نيازي به اجراي مقررات ايمني و اقدامات حفاظتي ويژه نيست. گردد مي

 :ناحيه كنترل شده 32- 3

  :نياز باشد يا مورد و  گرفته  زير انجام  دلايل  به  ايمني  و مقررات  ويژه  حفاظتي  اتاقدام  در آن  كه  اي هرناحيه  

  ،كار  در شرايط عادي  آلودگي  از گسترش  يا جلوگيري  پرتوگيري  كنترل −

 . بالقوه  هاي پرتوگيري  گستره  يا محدود كردن  جلوگيري −

 :نماد ايمني  33- 3

هـاي   ها و اشكال هندسـي، بـه همـراه نشـانه     علامتي است كه پيام ايمني عمومي را با استفاده  از تركيب رنگ  

  .  نمايد گرافيكي داراي مفاهيم خاص منتقل مي

 :ايمني نوار 34- 3

بندي خطر جهـت هشـدار پيرامـون ورود بـه آن      اي پلاستيكي يا كاغذي است كه براي منطقه ورقهنوار ايمني   

 .رود كار مي بندي منابع پرتو به منطقه و همچنين در مواردي به صورت نوارهاي ايمني براي بسته

 

 مسئوليت اصلي -4

 .مسئولين مراكز و كليه پرتوكاران مراكز كار با پرتو مجريان اين راهنما هستند

 
 كليات - 5

با توجه به نوع مخـاطرات موجـود و   . اند صورت كلي از سه بخش استاندارد جهت انتقال پيام تشكيل شده علائم ايمني به

  .هاي تصويري و نوشتاري متفاوتي هستند ماهيت پرتوها، علائم ايمني داراي كلمات اعلان، پيام
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بـا  . قسمت كلمه اعلان، پيام تصويري و پيام نوشتاري تشكيل شده اسـت 

  .ها به شرح ذيل هستند

از  عمومـاً با  توجه به ماهيت كار با پرتو . 

 :تهاي مختلف كلمه اعلان به شرح زير اس

طور آنـي و   هو ب استصورت بالفعل خطرناك 

 ـايـن علا . شد خواهد ه مرگ يا صدمات شديد و بسيار جدي به افراد دهنـده   م نشـان ئ

و در صـورت   اسـت صورت بـالقوه خطرنـاك   

رگـاه احتمـال   طـور كلـي ه   به. شودمنجر 

 .كار گرفته شود هب» هشدار«باشد، بايد علامت ايمني 

و در صـورت   اسـت بيانگر موقعيتي است كه بصورت بـالقوه خطرنـاك   

 .به افراد شودهاي جزئي، خفيف و نه چندان جدي 

مشي ايمني براي حفاظـت از منـابع انسـاني و مـادي بـوده و      

هـا   تا دچـار سـردرگمي و سـوءتفاهم در برخـي از موقعيـت     

 بـراي هـاي تصـويري    انواع پيـام . دهد مي

1سه پره"
ارغـواني در   ياسياه  رنگ كه با "

 

  .پيام تصويري منابع پرتو يونساز

 2 مطـابق شـكل  يكسان  قطاع شعاعي 6

  . هستند زمينهقسمت به رنگ  3

                                                                                         
1  Trefoil 

ري علائم ايمني و 

  

Sha.1391-0-00/12-100  : شناسه شماره

  صفر                                     :   بازنگري

 هاي مختلف يك علامت ايمني و هشداردهنده پرتو

قسمت كلمه اعلان، پيام تصويري و پيام نوشتاري تشكيل شده اسـت  3علامت ايمني راديولوژيكي از 

ها به شرح ذيل هستند توجه به انواع پرتوهاي يونساز و غيريونساز اين قسمت

 كلمه اعلان

. گيرد قرار ميبالاي آن  بخشايمني است كه در علامت  قسمت اصلي

هاي مختلف كلمه اعلان به شرح زير اس حالت. شود كلمه اعلان خطر، هشدار، احتياط و توجه استفاده مي

صورت بالفعل خطرناك  هبيانگر موقعيتي است كه ب كلمهاين  :"خطر"كلمه اعلان 

ه مرگ يا صدمات شديد و بسيار جدي به افرادغيرمنتظره منجر ب

 .هستنديك خطر قطعي 

صورت بـالقوه خطرنـاك    هبيانگر موقعيتي است كه باين كلمه : "هشدار"كلمه اعلان 

منجر ديدگي جدي به افراد  تواند  به مرگ يا آسيب مي ،عدم اجتناب

باشد، بايد علامت ايمني » احتياط«و » خطر«وقوع خطري مابين سطوح 

بيانگر موقعيتي است كه بصورت بـالقوه خطرنـاك    اين كلمه :"احتياط"كلمه اعلان 

هاي جزئي، خفيف و نه چندان جدي  عدم پيشگيري، ممكن است منجر به ايجاد آسيب

مشي ايمني براي حفاظـت از منـابع انسـاني و مـادي بـوده و        بيانگر خط كلمهاين  :"توجه"كلمه اعلان 

تا دچـار سـردرگمي و سـوءتفاهم در برخـي از موقعيـت      ،باشد ميحاوي اطلاعات عمومي براي افراد 

  .نشوند

 پيام تصويري

مي نمايشرا طر از خ نمادين تصويري كه استقسمتي از علامت ايمني 

 .  منابع پرتو يونساز و غيريونساز در اين قسمت آورده شده است

"تحت عنوان  پيام تصويري پرتوهاي يونساز، :منابع پرتو يونساز

  )1شكل ( .تعريف شده است زمينه زرد

پيام تصويري منابع پرتو يونساز - 1شكل

6كه به  متشكل از سه دايره متحدالمركز است پيام تصويرياين 

3و  نماد ايمنيقسمت به رنگ  3به طوري كه  ،شوند تقسيم مي

                                                                                        

ري علائم ايمني و كارگي راهنماي به

  هشداردهنده پرتو

 

 

  

  

هاي مختلف يك علامت ايمني و هشداردهنده پرتو قسمت 5-1

علامت ايمني راديولوژيكي از يك 

توجه به انواع پرتوهاي يونساز و غيريونساز اين قسمت

كلمه اعلان 1- 5-1

قسمت اصلي

كلمه اعلان خطر، هشدار، احتياط و توجه استفاده مي

كلمه اعلان   �

غيرمنتظره منجر ب

يك خطر قطعي 

كلمه اعلان  �

عدم اجتناب

وقوع خطري مابين سطوح 

كلمه اعلان  �

عدم پيشگيري، ممكن است منجر به ايجاد آسيب

كلمه اعلان  �

حاوي اطلاعات عمومي براي افراد 

نشوند

پيام تصويري 2- 5-1

قسمتي از علامت ايمني 

منابع پرتو يونساز و غيريونساز در اين قسمت آورده شده است

منابع پرتو يونساز  )الف

زمينه زرد

  

اين 

تقسيم مي
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شود كه هر كـدام از آنهـا بـا     ها تعريف مي يغهبراي ت x 5يبيرونو  x5/1مياني  ،xشعاع با دايره مركزي 

   )2شكل ( .شوند درجه از يكديگر جدا مي 60زاويه 

  

  
  .منابع پرتو يونسازنحوه ترسيم پيام تصويري  - 2شكل 

  

 :استزير  هايصورت شكلپيام تصويري پرتوهاي غيريونساز بر اساس نوع پرتو به :غيريونسازمنابع پرتو   )ب 

شماتيكي از يك دكل مخابراتي نمادين بـا تـابش    ،غيرنوريپيام تصويري پرتوهاي  :منابع پرتو غيرنوري �

يـا آبـي    قرمـز  ،، نـارنجي زردهاي در زمينهو بسته به شرايط يا ارغواني سياه  كه به رنگ استبه اطراف 

 )3شكل ( .تعريف شده است

 
  .منابع پرتو غيرنوري پيام تصويري -  3شكل 

  

قسـمت از آن   2باشـد كـه   مـي  اي متحدالمركز و يك ذوزنقههاي دايرهنوارمتشكل از  پيام تصويرياين 

اسـتاندارد مقيـاس ترسـيم     4شكل . كار رفته استعنوان پايه بهجدا شده و ذوزنقه نيز به  4مانند شكل 

  .دهدابعاد اين نشان تصويري را نمايش مي
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  .نحوه ترسيم پيام تصويري منابع پرتو غيرنوري - 4شكل 

  

يك در ميـان كوتـاه و   ) خطوط( هايمتشكل از يك دايره توپر و تاج پيام تصويرياين  :منابع پرتو نوري �

 .تعريف شده اسـت  ، نارنجي، قرمز يا آبيدر زمينه زرديا ارغواني سياه  رنگ پرتوهاي نوري، با .بلند است

   )5شكل (

 

  
  .پيام تصويري منابع پرتوهاي نوري - 5شكل 
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يك در ميان كوتاه و بلنـد  ) خطوط(هاي متشكل از يك دايره توپر و تاج پيام تصويرياين  :منابع ليزري �

پيـام  . )بلنـدتر از سـاير خطـوط اسـت    (كه يكي از اين خطوط در راستاي افق امتداد يافتـه اسـت    است

  )6شكل ( .تعريف شده است، نارنجي، قرمز يا آبي در زمينه زرديا ارغواني سياه  رنگ تصويري با

 

  
  .پيام تصويري منابع ليزري -  6شكل 

  

 . شود كار گرفته مي به غيرنوريهاي الكتريكي پيام تصويري پرتوهاي  هاي مغناطيسي و ميدان براي ميدان

 
 پيام نوشتاري 3- 5-1

عواقب و پيامدهاي حاصل از آن را  خاص،شرايط خطرناك  اتي كوتاه،كه با عبار قسمتي از علامت ايمني است

تـرين   برخـي از متـداول  . شود درج معادل انگليسي پيام نوشتاري در كنار متن فارسي توصيه مي .كند ميبيان 

 :عبارتند ازهاي نوشتاري  پيام

  1ماده پرتوزا �

2منطقه تشعشع �
 

3منطقه با تشعشع زياد �
 

   4ميدان امواج راديويي �

  5پرتوهاي ليزر �

مانند نوع پرتو و شـدت  (ماهيت خطر  توان اطلاعاتي در خصوص در بخش پيام نوشتاري بسياري از علائم، مي

ايمنـي تركيبـي و   علائـم  تـوان از   در صورت لزوم مي .و اطلاعات تماس اضطراري را درج نمود) آن يا نوع ماده

  .ارائه شده است 1توضيحات لازم در پيوست . چندگانه نيز استفاده نمود

  

                                                                                                                                                 
1  Radioactive Material 
2  Radiation Area 
3  High Radiation Area 
4  Radio Frequency Field 
5  LASER Beam 
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 فرمت كلي طراحي علائم ايمني كار با منابع پرتو 5-2

كلمه اعلان هميشه در قسمت فوقاني . آمده است 7 شوند كه در شكل صورت كلي طراحي مي 3اين علائم به 

حالت راست، چپ يـا بخـش زيـرين     3توانند در  پيام تصويري و پيام نوشتاري مي. گيرد علامت ايمني قرار مي

 .      كلمه اعلان قرار گيرند

                  

  

  

  

  

  

  
  

  .فرمت كلي طراحي علائم ايمني كار با منابع پرتو -  7 شكل

  

پيشـنهاد   "Times New Roman"و براي كلمـات انگليسـي فونـت     "B titr "براي كلمات فارسي فونت 

  .گردد مي

  

 كار با منابع پرتو علائم ايمني درهاي مورد استفاده  رنگ 5-3

منظـور كنتـرل پرتـوگيري، مطـابق      كار رفته جهت علائم ايمني احتياط، هشدار، خطر و توجه بـه  هاي به رنگ

بـه عنـوان    و سـياه  ارغواني هاي رنگ. هاي زرد، ارغواني، سياه، قرمز، نارنجي و آبي است جدول زير شامل رنگ

در علائم ايمني كـار بـا منـابع     رنگ زرد به عنوان رنگ زمينه و وشتاريپيام تصويري و پيام نرنگ اصلي براي 

هاي زمينه قرمز، نارنجي و  براي علائم با كلمه اعلان خطر، هشدار و توجه از رنگ. شود استفاده ميپرتو يونساز 

  .هاي مورد استفاده در جداول زير ارائه گرديده است اطلاعات دقيق رنگ. گردد آبي استفاده مي

 

   

 كلمه اعلان 

  
  

  پيام تصويري

 

  پيام نوشتاري

 
  

 پيام تصويري      پيام نوشتاري

 كلمه اعلان 

 
  

 پيام تصويري      پيام نوشتاري

 كلمه اعلان 
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 .زمينه علائم ايمني رنگ -1 جدول

 

  زمينهرنگ 
مفهوم 

  رنگ
  مثال هاي مورد استفاده

پيام 

  نوشتاري

پيام 

  تصويري

  كد رنگ زمينه

B G R 

  خطر  قرمز

  

  187  039  036  سياه  سفيد

  225  102  0  سياه  سياه   هشدار  نارنجي

  احتياط  زرد

 

يا  سياه

  ارغواني

يا  سياه

  ارغواني
23  212  247  

  0  089  137  سفيد  سفيد    توجه  آبي

 

  

 .رنگ پيام تصويري و پيام نوشتاري -  2 جدول

  

  رنگ  نوع پيام
  كد رنگ

B  G  R 

  پيام تصويري
  255  0  255  ارغواني

  0  0  0  سياه

  پيام نوشتاري
  255  255  255  سفيد

  0  0  0  سياه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ذرات هوابرد پرتوزا
Radioactive Airborne   
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 منيانواع علائم اي 5-4

بسته به نوع كاربرد، شرايط فيزيكـي    اين علائم. هستند مختلفيدهنده پرتو داراي انواع علائم ايمني و هشدار

برخـي از  . اندازه و جنس متفـاوتي هسـتند   ،د داراي شكلكنن هايي كه منتقل مي و محيطي محل نصب و پيام

  .دزير هستنهاي راديولوژيكي به شرح  پركاربردترين علائم ايمني و هشداردهنده مورد استفاده در كنترل

 اتيكت 1- 5-4

بـه صـورت    عمومـاً اتيكـت ايمنـي   . شود منابع پرتو استفاده مي موردارائه اطلاعات در  برايها بيشتر  از اتيكت

. آمـده اسـت   8سيم براي آويزان كردن آن در شـكل   اي از اتيكت ايمني به همراه نمونه .شود قلاب آويزان مي

  .)9شكل ( تواند شامل اطلاعات كاملي باشد اتيكت با توجه به فرايند مربوطه مي

 

       

 .اتيكت به همراه سيم آويزان -  8شكل                                        

 
 

  
  

 .اتيكت حاوي اطلاعات كامل - 9شكل 
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 نوار 2- 5-4

رنـگ زمينـه   . قسمت كلمه اعلان، پيام نوشتاري و پيام تصويري تشكيل شود 3تواند از هر  نوارهاي ايمني مي

بـه رنـگ    عمومـاً  شوند نوشته ميزمينه زرد اين تمامي كلماتي كه بر روي  .باشدبراي نوارهاي ايمني بايد زرد 

در سـاخت نوارهـاي ايمنـي    . نشان داده شده است 10شكل اي از نوار ايمني در  نمونه .هستند يا ارغواني سياه

 .شود اتيلن يا كاغذ استفاده مي معمولا از پلي

  

  
 .ايمني نوار – 10شكل 

  

 ايمني برچسب  3- 5-4

پيام نوشتاري با توجه . اند از كلمه اعلان، پيام نوشتاري و پيام تصويري تشكيل شده عموماًهاي ايمني  برچسب

اي از برچسب ايمني كار با منـابع پرتـو    نمونه. هاي گوناگوني باشد تواند به شكل به ماهيت كار با منابع پرتو مي

  .نشان داده شده است 11شكل در 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

  

  .برچسب ايمني – 11شكل 

  

. كننـد  از شـرايط عمـومي علائـم ايمنـي تبعيـت نمـي       پرتـوزا هاي ايمني مرتبط با حمل و نقل مـواد   برچسب

 . توضيح داده شده است 3جدول هاي انتقال مواد پرتوزا در  بندي برچسب تقسيم

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  منطقه با آلودگي زياد
High Contamination Area  
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 محدوده مؤثر علائم ايمني 5-5

بايد به جلوگيري از . تأثير علائم ايمني به مكان، اندازه و موقعيت قرارگيري علائم ايمني بستگي داردمحدوده 

در صورتي كه يكي از پارامترهاي فـوق در نظـر گرفتـه    . ايجاد موانع در ميان بيننده و علائم ايمني توجه شود

 . گيرد فرد بيننده در خارج از محدوده مؤثر قرار مي ،نشود

 م ايمنينصب علائ 5-6

 مـواد  حمـل و نقـل   مـورد اسـتفاده بـراي    ، وسـايل پرتوزا هاي حاوي مواد تمامي بسته ضوابط مرتبط،براساس 

نصـب علائـم ايمنـي     اصـول و از  شـوند  مشـخص  بايـد  پرتـوزا و نـواحي حـاوي مـواد     مولد پرتو، منابع پرتوزا

  .تبعيت كنند هشداردهنده پرتو

  الزامات كلي نصب علائم ايمني 5-6-1

و به افـراد   دهدصورتي باشد كه وجود منابع پرتو را نشان  بايد به پرتوزانصب علائم ايمني مرتبط با مواد  −

 . در كاهش پرتوگيري و ممانعت از انتشار آلودگي كمك كند

ايـن كلمـات ممكـن اسـت     . دنها خوانا باش كار رفته در آن هو كلمات ب باشندعلائم نصب شده بايد واضح  −

 . هاي كنترلي راديولوژيكي نيز باشندلشامل دستورالعم

 اي، شـرايط نصـب    هـاي دوره  و بـا توجـه بـه بـازبيني     گيرددرستي صورت  نگهداري علائم ايمني بايد به −

 . شودرساني  روز به

در يك محيط، هر ) براي نمونه آلودگي و تشعشع زياد(در صورت وجود بيش از يك نوع مخاطره پرتوي  −

 .ورت مشخص بيان گرددص كدام از شرايط بايد به

د اطلاعاتي نظير ميـزان دز، شـدت پرتـو، سـطح يـا      نتوان هاي در حال انجام، علائم ايمني مي در فعاليت −

 .صورت تكميلي در بر داشته باشد را به) در صورت لزوم(دامنه آلودگي 

رنگ زمينـه زرد،   شود بايد به طناب، نوار و موانع مشابه كه براي مرزبندي نواحي كار با پرتو استفاده مي −

 .با پيام نوشتاري ارغواني يا سياه باشد

موانع فيزيكي بايد طوري قرار گيرند كه علاوه بر وضوح و ديده شدن در تمام جهات، تردد افراد از بالا يا  −

 .زير آن ممكن نباشد

اه دور صورتي باشد كه در صورت باز يـا بسـته بـودن درهـا، از ر     نصب علائم ايمني در محل درها بايد به −

 . قابل مشاهده باشند

 نحوه نصب علائم ايمني 5-6-2

نصب علائم ايمني . در نصب علائم ايمني بايد از ثابت بودن موقعيت علائم در طول زمان، اطمينان حاصل كرد

  :استپذير  هاي زير امكان به يكي از حالت

 ،ثابت كردن −

 ،چسباندن −

 .آويزان كردن −

براي نمونـه ثابـت   . در ارتباط با انتخاب هر كدام از روش هاي بالا، بايد سطح مناسبي براي نصب انتخاب شود

  .نصب همراه با چسب به سطح تميز و خشك نياز دارد. به سطح مقاوم نياز دارد آويزان كردنكردن يا 

  :عبارتند از توجه كردها  ايمني بايد به آن علائممواردي كه در نصب 

طور مطمئن نصب شوند تا افراد قبـل از   ههاي منتهي به محل خطر ب در معابر و گذرگاه دم ايمني بايئعلا −

 .دهندو اقدامات احتياطي و پيشگيرانه را انجام  شوندمطلع  ،احتماليرات ورود به محل و مواجهه با خط
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سـهولت   و افراد در معرض خطر، به كنانبراي كار زمانم ايمني بايد در محلي نصب شوند كه در هر ئعلا −

   .باشند رؤيتقابل 

صورت شبرنگ و يا ساخته  هم ايمني برحسب شرايط و با توجه به نوع كاربرد و محل نصب آن بايد بئعلا −

 .دنشده از مواد بازتابنده نور و يا داراي لامپ روشنايي باش

فاصـله مشـاهده ايمـن نصـب گردنـد،      م ايمني بايد تا حد ممكن نزديك به خطـرات مربوطـه و در   ئعلا −

 .باشد  العمل و اقدام مناسب را داشته نحوي كه مخاطب فرصت انجام عكس به

ايمنـي مختلـف در يـك مكـان و در مجـاورت       مـت علا 3نصب بـيش از   براساس استانداردهاي موجود، −

عدم توجه كافي  اعتنايي و و بيش از اندازه موجب بي متعددوجود علايم ايمني . شود توصيه نمي يكديگر

 .گردد مخاطبين مي

ماننـد درخـت، بوتـه، علــف هـرز و       )در محوطه بيرونـي (قرارگرفتن هرگونه مانع درمقابل علايم ايمني  −

 .ممنوع استشوند،  مي علائمآلاتي كه منجـربه عدم ديد كامل اين  پوشال، وسايـل نقليه، ابزار و ماشين

 .شود ودداريخدر يك مكان اتيكت ايمني  7از نصب بيش از  −

 روشنايي علائم ايمني 5-7

تنهـايي   استفاده از نور روز بـه . علامت ايمني دارد جلب توجه افراد نسبت بهروشنايي مناسب، نقش مهمي در 

مگر آنكه از علامت ايمني تنهـا در محوطـه بيـرون اسـتفاده      براي مشاهده درست علامت ايمني كافي نيست،

فشار، به دليل رنگ زردشان، در شناسايي مؤثر رنگ اختلال ايجـاد   كمهاي سديم  روشنايي ناشي از لامپ. شود

صـورتي كـه در سيسـتم اصـلي،     در. ايي علامت ايمني استفاده كردتوان از آن براي روشن د، بنابراين نميكن مي

شـود و در صـورت    نقص ايجاد شود از روشنايي اضطراري به عنوان منبع روشنايي علامت ايمني اسـتفاده مـي  

هـاي روشـنايي    انـواع حالـت  . داقل زمان مورد نياز براي روشنايي مناسب علامت ايمني بايد لحاظ شودلزوم ح

  .مورد نياز در زير ارائه شده است

 استفاده از روشنايي بيروني 1- 5-7

شود روشـنايي عمـودي بـر روي     هنگامي كه از روشنايي ناشي از منبع بيروني براي علامت ايمني استفاده مي 

  .باشد لوكس مورد نياز مي 100علامت برابر 

 انسساستفاده از روشنايي فوتولومين 2- 5-7

 100شـود روشـنايي عمـودي برابـر      انس براي علامت ايمني اسـتفاده مـي  سهنگامي كه از روشنايي فوتولومين 

  .استلوكس تحت شرايط نرمال مورد نياز 

 استفاده از روشنايي در قسمت پشت 3- 5-7

حـداقل  . كنـد  علامت ايمني به ايجاد كنتراست مناسب كمـك مـي  استفاده از منابع روشنايي در قسمت پشت  

  .باشد 2cd/m شود بايد درخشندگي موضعي كه علامت ايمني در آن نصب مي

 ماندگاري علائم ايمني 5-8

و طول عمر مفيد علامت ايمنـي انتخـاب   ) محيط داخلي يا بيروني(جنس علائم ايمني با توجه به نوع محيط  

كار رفته در علامت ايمني پارامترهاي مهـم در مانـدگاري علامـت ايمنـي      هس بضخامت و چگالي جن. شود مي

ماندگاري رنگ علامت ايمني نيز به ميزان شدت نور و مقاومت در برابـر محـو شـدن و از بـين رفـتن      . هستند

 .علائم ايمني در صورت لزوم بايد از جنسي انتخاب شوند كه در برابر حريق مقاوم باشند. بستگي دارد
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 سيستم نگهداري علائم ايمني  5-9

هـاي   نقص. ها برطرف شود هاي آن علائم ايمني بايد در فواصل زماني مشخص مورد بازبيني قرار گرفته و نقص

  :عبارتند ازها بايد مورد بررسي قرار گيرند  اي كه در بازبيني عمده

 ؛كثيفي سطوح، چسب يا گرد و غبار −

 ؛محو شدن رنگ علائم ايمني −

 ؛ير شكل، ترك خوردگي يا لايه لايه شدن مواد تشكيل دهندهشواهدي از تغي −

 ؛شواهدي از نقص در نصب −

 ؛عدم روشنايي كافي −

 .تغيير شكل علامت ايمني −

برنامـه زمـاني   . بايد با علامـت ايمنـي مشـابه جـايگزين شـود      ،در صورتي كه در علائم ايمني نقص ديده شود

تعيين فواصل زماني به نتـايج ارزيـابي محـيط    . مناسبي براي تميز كردن علائم ايمني بايد در نظر گرفته شود

هايي كه داراي گرد و غبار بيشتري هستند به فاصله زماني كمتـري بـراي    براي نمونه محيط. كار بستگي دارد

  .هاي مناسب استفاده كرد تميز كردن علائم ايمني نيز بايد از تميزكنندهدر. علائم ايمني نياز دارندكردن تميز 

  

 ها آن كاربرد و علائم ايمني -6

و استفاده از علامت ايمنـي بـه    هستنددركنار هم  سجماي من هاي كنترلي مجموعه تعيين خطر، ارزيابي ريسك و پايش

قبل از نصب علامت ايمني بايد مخـاطرات  . تواند به ايجاد محيط ايمن كمك كند هاي كنترلي مي عنوان بخشي از پايش

در . شـوند  هـاي كنترلـي در نظـر گرفتـه مـي      پس از شناسايي خطر، راه. هاي همراه با اين خطر مشخص گردد و ريسك

در صـورتي  . توان از تماس افراد با خطر ممانعت كـرد  نظر قرار گيرد و در مرحله دوم ميمرحله اول بايد حذف خطر مد 

هـاي حفـاظتي و علائـم ايمنـي مناسـب       پذير نباشد، ضمن پذيرش خطر بايد از دستورالعمل امكان كه انجام اين مراحل

  :شوند بندي مي دسته 3علائم ايمني مطابق جدول . استفاده نمود
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  .علائم مورد استفاده در مراكز كار با پرتو و حمل ونقل مواد پرتوزا - 3جدول 

  

 كد و شكل علامت حدود مخاطره كارگيري ملاحظات به محل نصب
كاربرد 

 علائم

 

ايــــن علامــــت در ورودي  -

و  بخش، درب اتـاق كنتـرل  

درب اتاق راديولوژي نصـب  

  .گردد

 

 .افراد غيرپرتوكار در اين ناحيه وارد نشوند -

 .همراهان بيمار وارد اين منطقه نگردند -

تواننـد وارد ايـن    دانشجويان جهت مقاصد آموزشي با تجهيزات حفاظتي مي -

 .منطقه گردند

عنـوان جملـه    توان به را مي "قبل از ورود با پذيرش هماهنگ گردد"عبارت  -

  .تكميلي اضافه نمود

  

در محدوده دزهاي 

  بيشتر از

µSv/h 5/2  و كمتر

 µSv/h10از 
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 كد و شكل علامت حدود مخاطره كارگيري ملاحظات به محل نصب
كاربرد 

 علائم

 

 نزديك منابع پرتو -

ــاي در محــدوده سيســتم -  ه

فرايندي و عمليـات پرتـوي   

 حفاظفاقد 

ــو  - ــيرهاي عب ــك  رمس نزدي

 يهاي پرتو فعاليت

اين علامت در ورودي اتـاق   -

تصويربرداري، تزريق، انتظار 

بعد از تزريق، اتاق ايزوله يد 

درماني، دستشوئي بيمـاران  

 .بعد از تزريق نصب گردد

 

 مرزبندي اين مناطق بايد توسط موانع فيزيكي بـا علائـم مشـخص صـورت     -

  .گيرد

مواد پرتوزا كه داراي پرتوزايي در حدود ارائه شده مرتبط با اين منطقه قرار  -

ضـوابط  "دارند در زمان حمل و نقل در خارج از اين منطقه، بايد مطابق بـا  

 .گذاري گردند علامت "ترابري ايمن مواد پرتوزا

الزامات مربوط به همراه داشـتن دزيمتـري فـردي بـر روي علامـت ايمنـي        -

به همراه داشـتن دزيمتـر   "در اين مورد، پيام نوشتاري . تواند لحاظ شود مي

عنـوان پيـام ايمنـي تكميلـي      تواند به مي "فردي در زمان ورود الزامي است

  .براي منطقه تشعشع در نظر گرفته شود

. گيـرد  عنوان معيار نصب مورد استفاده قرار مي نرخ دز دريافتي در ساعت به -

هاي مربوط به منطقـه تشعشـع، بايـد در     منظور تعيين شاخص دزيمتري به

 .متري از منبع مولد پرتو يا نشت پرتو صورت گيرد سانتي 30فاصله 

اطلاعات مربوط به نوع و شدت پرتوها جهت كار و ورود به منطقه تشعشـع،   -

 .س باشدنحو مناسب در دستر بايد به

 .افراد غيرپرتوكار در اين ناحيه وارد نشوند -

 .همراهان بيمار وارد اين منطقه نگردند -

تواننـد وارد ايـن    دانشجويان جهت مقاصد آموزشي با تجهيزات حفاظتي مي -

 .منطقه گردند

عنـوان جملـه    توان به را مي "قبل از ورود با پذيرش هماهنگ گردد"عبارت  -

 .تكميلي اضافه نمود

  

وده دزهاي در محد

 µSv/h 10بيشتر از 

 mSv/h 1و كمتر از 

از  cm30در فاصله 

  منبع پرتوزا
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 كد و شكل علامت حدود مخاطره كارگيري ملاحظات به محل نصب
كاربرد 

 علائم

 

 نزديك منابع پرتو -

ــاي در محــدوده سيســتم -  ه

فرايندي و عمليـات پرتـوي   

 حفاظفاقد 

ــو  - ــيرهاي عب ــك  رمس نزدي

 يهاي پرتو تفعالي

 

 .كليه الزامات ذكر شده در منطقه تشعشع بايد در اين منطقه لحاظ شوند -

 .گيرد منطقه با تشعشع زياد درون منطقه تشعشع قرار مي -

. گيـرد  معيار نصب مورد استفاده قرار ميعنوان  نرخ دز دريافتي در ساعت به -

هاي مربوط به منطقـه تشعشـع، بايـد در     منظور تعيين شاخص دزيمتري به

  .متري از منبع مولد پرتو يا نشت پرتو صورت گيرد سانتي 100فاصله 

  

در محدوده دزهاي 

 mSv/h 1بيشتر از 

  mSv/h50وكمتر از 

يا دز پوست كمتر از 

Rad500  در فاصله

cm100  منبع از

 پرتوزا
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 كد و شكل علامت حدود مخاطره كارگيري ملاحظات به محل نصب
كاربرد 

 علائم

 

 نزديك منابع پرتو -

ــاي در محــدوده سيســتم -  ه

فرايندي و عمليـات پرتـوي   

 حفاظفاقد 

ــو  - ــيرهاي عب ــك  رمس نزدي

 يهاي پرتو فعاليت

 

 .گيرد منطقه با تشعشع خيلي زياد درون منطقه تشعشع زياد قرار مي -

بـراي نمونـه   (مرزبندي منطقه با تشعشع خيلي زياد توسط موانـع فيزيكـي    -

 .گيرد تا از ورود به اين منطقه ممانعت به عمل آيد صورت مي) ديوار يا نرده

هـاي   ورودي، آلارمدر منطقه با تشعشع خيلي زياد از تجهيزات كنترلـي در   -

هاي ورودي قفل شده و هر مانع فيزيكـي مناسـب    تصويري و شنيداري، راه

 .شود براي ممانعت از ورود افراد استفاده مي

توانـد   مـي  "اقدامات كنترلـي خـاص بـراي ورود نيـاز اسـت     "پيام نوشتاري  -

 .كار رود عنوان پيام ايمني تكميلي براي منطقه با تشعشع خيلي زياد به به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 براي دزهاي بيشتر از

mSv/h50  

و دز پوست بيشتر از 

Rad500  

از  cm100در فاصله 

  منبع پرتوزا
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 منطقه با تشعشع خيلي زياد

 Very High 

Radiation Area 
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  20               :    صفحه   INRA-RP-RG-100-00/12-0-Sha.1391  : شناسه شماره

  47:            صفحاتكل 
  صفر                                 :   بازنگري

 

 

  

 كد و شكل علامت حدود مخاطره كارگيري ملاحظات به محل نصب
كاربرد 

 علائم

 

ــا    - ــطح ي ــر روي س ــب ب نص

 محل به آننزديكترين 

 

 .اين علامت در منطقه تشعشع زياد و خيلي زياد كاربرد ندارد -

مدت كـه بـه حركـت نقـاط داغ منجـر       هاي نگهداري كوتاه در طول فعاليت -

، نصـب  )كشي راديولوژيكي هاي لوله براي نمونه شستشوي سيستم(شود  مي

علامت ايمني نقطه داغ تا زماني كه كنترل دسترسي به اين نـواحي حفـظ   

 .شود ضرورت ندارد مي

شـوند بايـد از مخـاطرات     افرادي كه بـه منطقـه داراي نقطـه داغ وارد مـي     -

 .راديولوژيكي آگاه باشند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اي كه آهنگ  هر نقطه

دز معادل در فاصله 

Cm 5/2  ،از سطح آن

برابر سطح تشعشع  5

در نواحي اطراف و 

  mSv/h1بيش از 

 باشد
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 نقطه داغ

 Hot Spot 
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  21               :    صفحه   INRA-RP-RG-100-00/12-0-Sha.1391  : شناسه شماره

  47:            صفحاتكل 
  صفر                                 :   بازنگري

 

 

  

 كد و شكل علامت حدود مخاطره كارگيري ملاحظات به محل نصب
كاربرد 

 علائم

 

 نزديك يا روي دستگاه -

ــل    - ــه مح ــادي ورودي ب مب

 نصب دستگاه

 

صــورت واضــح ماهيــت مخــاطرات  گــذاري ايــن تجهيــزات بايــد بــه علامـت  -

 .راديولوژيكي مثلا نوع پرتو يا منبع انرژي را نشان دهد

درصـورت  ": بـراي نمونـه  . (هايي همـراه باشـد   تواند با پيام علامت ايمني مي -

تواند مشخصات  همچنين مي) "اتصال به برق احتمال پرتوگيري وجود دارد

را شـامل  ) xبراي نمونه دسـتگاه مولـد   (دستگاه به همراه نوع پرتو توليدي 

 .شود
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  Xخطر پرتوگيري دستگاه مولد 

 X-ray Generation 

Device   
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  22               :    صفحه   INRA-RP-RG-100-00/12-0-Sha.1391  : شناسه شماره

  47:            صفحاتكل 
  صفر                                 :   بازنگري

 

 

  

 كد و شكل علامت حدود مخاطره كارگيري ملاحظات به محل نصب
كاربرد 

 علائم

 

 بر روي درب ورودي -

 مرز ناحيه كنترل شده -

 

نصب علامت ايمني براي فرايندهاي پرتونگاري جهـت تعيـين مخـاطرات و     -

  .باشد ميممانعت از ورود ناخواسته افراد به اين منطقه 

هـايي را جهـت ورود    شود تـا محـدوديت   علائمي در اين منطقه استفاده مي -

مجـوز پرتونگـار بـراي    "هاي ايمنـي   توان از پيام براي نمونه مي(لحاظ كند 

 .استفاده كرد "فقط پرسنل پرتونگاري"يا  "ورود نياز است

رود  كـار مـي   هنگامي كه نصب راديولوژيكي جهت حضور بالقوه تشعشـع بـه   -

احتيـاط، در  "براي نمونـه  (يد توضيح پيرامون دليل پرتوگيري آورده شود با

 )."صورت اتصال به برق احتمال پرتوگيري وجود دارد

ايجاد مرزبندي فيزيكي براي فراينـدهاي پرتونگـاري بايـد توسـط پرتونگـار       -

 .واجد شرايط لحاظ شود

پرتـو  بايد اطمينان حاصل شود كه همه مسيرهاي بالقوه براي ساطع شـدن   -

 .گذاري گرديده است طور صحيح علامت به

تواند در  مي "مجوز كار راديولوژيكي براي ورود ضروري است"پبام نوشتاري  -

 .اين منطقه نصب شود
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  فقط پرسنل پرتونگاري 

 Radiography 

Personnel Only   
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  23               :    صفحه   INRA-RP-RG-100-00/12-0-Sha.1391  : شناسه شماره

  47:            صفحاتكل 
  صفر                                 :   بازنگري

 

 

  

 كد و شكل علامت حدود مخاطره كارگيري ملاحظات به محل نصب
كاربرد 

 علائم

 

ــوده و  - ــاطق آل در ورودي من

 يا در مرز منطقه آلوده

 

 .موانع فيزيكي دائم در مواردي كه نياز است بايد مورد استفاده قرار گيرند -

صـورت معمـول مـورد اسـتفاده قـرار       درب خروجي منطقه آلودگي كـه بـه   -

 .وضوح مشخص شود گيرد بايد به نمي

فقط از نقاط مشـخص شـده خـارج    "خروجي منطقه آلوده بايد حاوي پيام  -

 .باشد "شويد

  

برداشت  آلودگي قابل

  براساس
2

Cm/Bq 100  

  برابر و 1بيشتر از 

برابر  100كمتر از 

  حدود تعيين شده

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  
  

08INRA-SGN- 

  
   

  
ت 

سا
سي

تأ
ته

س
ه

 
ي

تو
پر

و 
ي 

ا
 

 
  

  
 

  
  منطقه آلوده

 Contamination Area 



  كارگيري علائم ايمني و هشداردهنده پرتو راهنماي به
  24               :    صفحه   INRA-RP-RG-100-00/12-0-Sha.1391  : شناسه شماره

  47:            صفحاتكل 
  صفر                                 :   بازنگري

 

 

  

 كد و شكل علامت حدود مخاطره كارگيري ملاحظات به محل نصب
كاربرد 

 علائم

 

 بر روي موانع فيزيكي -

 اي ورودي وخروجيه درب -

  

 .موانع فيزيكي دائم بايد مورد استفاده قرار گيرد -

صورت معمول مورد استفاده قرار  درب خروجي منطقه با آلودگي زياد كه به -

 .وضوح مشخص شود گيرد بايد به نمي

از نقـاط مشـخص    فقـط "خروجي در منطقه با آلودگي زياد بايد حاوي پيام  -

 .باشد "شده خارج شويد

 .گيرد كلمه اعلان خطر در اين علامت مورد استفاده قرار مي -

در ايـن علامـت توصـيه     "ورود بدون مجوز ممنـوع "پيام نوشتاري تكميلي  -

 .گردد مي

 

آلودگي قابل برداشت 

  براساس
2

Cm/Bq 100  

  برابر 100بيشتر از 

  حدود تعين شده
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  25               :    صفحه   INRA-RP-RG-100-00/12-0-Sha.1391  : شناسه شماره

  47:            صفحاتكل 
  صفر                                 :   بازنگري

 

 

  

 كد و شكل علامت حدود مخاطره كارگيري ملاحظات به محل نصب
كاربرد 

 علائم

 

ايـــن علامـــت در اتــــاق    -

سازي راديودارو، اتـاق   آماده

اي مراكــز  شــيمي هســته 

PET SCAN  و اتـــاق

ســـــيكلوترون و اتـــــاق  

اسپيرومتري با گاز زنـون و  

 .تكنسيوم معلق نصب گردد

 

 .بايد در اين منطقه نصب شود "ورود بدون مجوز ممنوع"پيام نوشتاري  -

 "تجهيــزات حفاظــت تنفســي بــراي ورود ضــروري اســت"پيــام نوشــتاري  -

 .تواند در اين منطقه نصب شود مي

صورت معمـول مـورد    درب خروجي منطقه حاوي ذرات هوابرد پرتوزا كه به -

 .گيرد بايد به وضوح مشخص شود استفاده قرار نمي

 فقـط از نقـاط  "خروجي منطقه حاوي ذرات هوابرد پرتوزا بايد حـاوي پيـام    -

 .باشد "مشخص شده خارج شويد

  

غلظت ذرات هوابرد 

ميزان %  10از  بيش

DAC 
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  ذرات هوابرد پرتوزا

 Radioactive Airborne  
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  26               :    صفحه   INRA-RP-RG-100-00/12-0-Sha.1391  : شناسه شماره

  47:            صفحاتكل 
  صفر                                 :   بازنگري

 

 

  

 كد و شكل علامت حدود مخاطره كارگيري ملاحظات به محل نصب
كاربرد 

 علائم

 

 در مرز ناحيه كنترل شده -

 فيزيكي بر روي موانع -

 

در صورتي كه چندين منطقه تثبيت شده به صـورت مجـزا در يـك سـطح      -

وجود داشته باشند، يك علامت ايمني حاوي منطقه آلـودگي تثبيـت شـده    

 .تواند در ورودي قرار گيرد مي

در صورتي كه چندين منطقه آلودگي تثبيت شده به صورت مجـزا در يـك    -

تواند  ني حاوي پيام فوق ميفضاي بسته وجود داشته باشند، يك علامت ايم

 . در مبادي ورودي قرار گيرد

يـا   "عمليات مكانيكي شيميايي بر روي سطوح با اخذ مجوز"پيام نوشتاري  -

 .تواند در اين منطقه نصب شود موارد مشابه مي

  

ميزان آلودگي قابل 

برداشت كمتر از حدود 

  تعيين شده و

ميزان آلودگي كلي 

 بيش از حدود فوق 
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  منطقه آلودگي تثبيت شده
 Fixed 

Contamination Area  
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  27               :    صفحه   INRA-RP-RG-100-00/12-0-Sha.1391  : شناسه شماره

  47:            صفحاتكل 
  صفر                                 :   بازنگري

 

 

  

 كد و شكل علامت حدود مخاطره كارگيري ملاحظات به محل نصب
كاربرد 

 علائم

 

 در مرز ناحيه كنترل شده -

 بر روي موانع فيزيكي -

 

 "پيش از حفاري با واحد فيزيك بهداشت تماس گرفته شـود "پيام تكميلي  -

  .تواند در اين منطقه نصب شود مي

ايجاد يك محيط بافر راديولوژيكي يـا يـك مـانع فيزيكـي بـراي مرزبنـدي        -

هـا پخـش و انتشـار     منطقه حاوي خاك آلوده تا هنگامي كـه نتـايج پـايش   

 .ضروري نيست) براي نمونه توسط افراد يا وسايل(آلودگي را تأييد نكند 

راي شـرايط مربوطـه اسـت، پيـام     در اطراف منطقه حاوي خاك آلوده كه دا -

 .تواند نصب شود نوشتاري منطقه مياني راديولوژيك مي

در صورتي كه ميزان انتقال آلودگي از اين منطقه بيش از حد مجاز آلودگي  -

منطقـه بـا   "يا  "منطقه آلوده"قابل برداشت باشد بايد علامت ايمني حاوي 

 .در اين ناحيه نصب شود "آلودگي زياد

 

ي خاك ميزان آلودگ

بيش از حدود 

  استاندارد
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 منطقه آلودگي خاك

Soil Contamination 

Area  
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  28               :    صفحه   INRA-RP-RG-100-00/12-0-Sha.1391  : شناسه شماره

  47:            صفحاتكل 
  صفر                                 :   بازنگري

 

 

  

 كد و شكل علامت حدود مخاطره كارگيري ملاحظات به محل نصب
كاربرد 

 علائم

 

 در مرز ناحيه كنترل شده -

ورودي اتاق درمـان و اتـاق    -

 كنترل درمان

 

شوند بدون ورود بـه   كنترل شده وارد ميرود افرادي كه به ناحيه  انتظار مي -

مناطق حاوي مواد پرتـوزا، آلـودگي، منطقـه ميـاني راديولـوژيكي يـا ذرات       

ميلي سيورت در سال دريافت  1هوابرد راديولوژيكي در اين منطقه بيش از 

 .نكند

تواند يك يا چند منطقه راديولـوژيكي شـامل منطقـه     ناحيه كنترل شده مي -

 .تحت پوشش قرار دهد مياني راديولوژيكي را

 .مرزبندي ناحيه كنترل شده نبايد با مرزبندي سايت تداخل ايجاد كند -

 .ممكن است در سايت بيش از يك ناحيه كنترل شده وجود داشته باشد -

 .افراد غيرپرتوكار در اين ناحيه وارد نشوند -

 .همراهان بيمار وارد اين منطقه نگردند -

تواننـد وارد ايـن    زات حفاظتي ميدانشجويان جهت مقاصد آموزشي با تجهي -

 .منطقه گردند

توان به عنوان جمله  را مي "قبل از ورود با پذيرش هماهنگ گردد "عبارت  -

 .تكميلي اضافه نمود

 

در محدوده دزهاي 

 بيشتر از

 µSv/h 25 
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  ناحيه كنترل شده
  )ورود افراد غيرمجاز ممنوع(
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  29               :    صفحه   INRA-RP-RG-100-00/12-0-Sha.1391  : شناسه شماره

  47:            صفحاتكل 
  صفر                                 :   بازنگري

 

 

  

 كد و شكل علامت حدود مخاطره كارگيري ملاحظات به محل نصب
كاربرد 

 علائم

 

ــان   - ــي مي ــا خروج ورودي ي

ــا   ــه ب ــوده، منطق ــه آل منطق

آلودگي زياد و منطقه حاوي 

 ذرات هوابرد پرتوزا

 

آلوده، منطقه علامت حاوي منطقه مياني در ورودي يا خروجي ميان منطقه  -

 .تواند نصب شود با آلودگي زياد و منطقه حاوي ذرات هوابرد پرتوزا مي

منطقه مياني راديولوژيكي براي محدود كـردن پرتـوگيري خـارجي شـامل      -

منطقه تشعشع، منطقه با تشعشع زيـاد و منطقـه بـا تشعشـع خيلـي زيـاد       

حـي  مرزبندي براي منطقـه ميـاني راديولـوژيكي بـه صـورتي طرا     . باشد مي

در سال در آن ) رم ميلي 100(سيورت  ميلي 1شود تا پرتوگيري كمتر از  مي

 .لحاظ شود

احتيـاط،  "نصب علامت منطقه مياني راديولوژيكي بايد شامل كلمـه اعـلان    -

 .باشد "منطقه مياني
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  منطقه مياني

Buffer Area 
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  47:            صفحاتكل 
  صفر                                 :   بازنگري

 

 

  

 كد و شكل علامت حدود مخاطره كارگيري ملاحظات به محل نصب
كاربرد 

 علائم

 

ــاوي   - ــاطق ح ــامي من در تم

 ماده پرتوزا

روي كانتينر يا حفاظ مـاده   -

 پرتوزا

 

مـاده  ، احتيـاط " علامـت بايـد   وجـود دارد  پرتـوزا كه مـاده   اي منطقهدرهر  -

 .نصب گردد "پرتوزا

رد بايـد بـر   ي ـگ مربوطه قرار مي حفاظ يا ظرفدر  پرتوزادر صورتي كه ماده  -

 .قرار گيرد مناسب ايمني اتيكتروي مخزن نيز 
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  47:            صفحاتكل 
  صفر                                 :   بازنگري

 

 

  

 كد و شكل علامت حدود مخاطره كارگيري ملاحظات به محل نصب
كاربرد 

 علائم

 

ــت در روي درب   - ــن علام اي

 .انبار پسمان نصب گردد

 

احتيـاط،   "نحو مناسب با اتيكت  ها و ظروف پسمان پرتوزا بايد به كليه بسته -

 .گذاري گردند علامت "پسمان پرتوزا
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  47:            صفحاتكل 
  صفر                                 :   بازنگري

 

 

  

 كد و شكل علامت حدود مخاطره كارگيري ملاحظات به محل نصب
كاربرد 

 علائم

 

روي حفاظ يا كانتينر حاوي  -

 چشمه

 

ها به وسيله اتيكت  هاي حاوي آن هاي بسته و باز و يا ظروف و حفاظ چشمه -

  .شود گذاري مي برچسب "احتياط، ماده پرتوزا "

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

17INRA-SGN- 

ته
س

 ه
ت

سا
سي

تأ
 

ي
تو

پر
و 

ي 
ا

 

 

روي حفاظ يا كانتينر حاوي  -

 راديونوكلئيد

 

 .توان از اين برچسب استفاده كرد براي پسمان راديونوكلئيدها مي -

از اين برچسب براي مواقعي كه نياز است اكتيويته يك راديونوكلئيد به يك  -

 .شود استفاده مي برسد، نيز) براي انجام فعاليت خاص(مقدار مشخصي 
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  ماده پرتوزا

Material Radioactive 
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  47:            صفحاتكل 
  صفر                                 :   بازنگري

 

 

  

 كد و شكل علامت حدود مخاطره كارگيري ملاحظات به محل نصب
كاربرد 

 علائم

 

 در مرز نواحي كنترل شده -

 روي موانع فيزيكي -

 

احتيـاط، مـاده پرتـوزاي    "در مناطق حاوي مواد پرتوزاي زيرزميني علامت  -

 .شود نصب مي "زيرزميني

نصب علامت مربوطه بايد همراه با دستورالعمل يا هشدارهايي باشـد، بـراي    -

قبـل از حفـاري بـا واحـد فيزيـك بهداشـت       "توان از پيام ايمنـي   نمونه مي

 .استفاده كرد "مشورت صورت گيرد

تواند درون يا بيرون منطقـه كنتـرل    منطقه حاوي ماده پرتوزا زيرزميني مي -

 .شده قرار گيرد
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اين علامت در ورودي اتـاق   -

تصويربرداري، تزريق، انتظار 

بعد از تزريق، اتاق ايزوله يد 

درماني، دستشوئي بيمـاران  

  .بعد از تزريق نصب گردد

 

 .علامت در مناطقي كه در آنها مواد پرتوزاي باز وجود دارند كاربرد دارد اين -

 

ميزان اكتيويته بيشتر 

مواد  mci 1از 

  پرتوزاي باز
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  مواد پرتوزاي زيرزميني
Underground 

Radioactive Material  
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  34               :    صفحه   INRA-RP-RG-100-00/12-0-Sha.1391  : شناسه شماره

  47:            صفحاتكل 
  صفر                                 :   بازنگري

 

 

  

 كد و شكل علامت حدود مخاطره كارگيري ملاحظات به محل نصب
كاربرد 

 علائم

 

پلاكاردهاي ايمني حمـل و   -

ــر روي  نقــل مــواد پرتــوزا ب

طرفين و پشت وسيله نقليه 

ــرار   ــوزا  ق ــواد پرت ــل م حام

 . گيرد مي

 

هـاي   هـايي غيـر از بسـته    وسائط نقليه،كانتينرهاي بزرگ حامل بسـته  كليه -

ايـن  . مستثني و مخازن بايد داراي چهار پلاكارد مطابق با شكل روبرو باشند

صورت عمودي نسبت بـه هـر يـك از ديوارهـاي كنـاري و       پلاكاردها بايد به

ي هر پلاكـارد . ديوارهاي انتهايي كانتينر بزرگ حمل و يا مخزن نصب گردد

  .كه مربوط به محتويات نباشد بايد زدوده شود
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هاي حمـل و نقـل    برچسب -

مواد پرتـوزا بايـد در سـطح    

ــارجي  طــرف مقابــل   2خ

سطح خارجي  4بسته يا در 

ــانكر    ــا ت ــل ي ــانتينر حم ك

  .چسبانده شود

 

مخـازن و كانتينرهـاي   اسـتثناي   هر بسته، بسته تركيبي و كانتينر حمل، به -

 "ضـوابط ترابـري ايمـن مـواد پرتـوزا     " 546حمل بزرگ كه از شـروط بنـد  

علاوه بر خصوصيات پرتوزايي . كنند بندي مناسب پيروي مي منطبق با طبقه

پذيري محتوي بسته، ساير خصوصيات خطرناك محتويـات بسـته    و شكافت

سميت شيميايي و  خود، نظير قابليت انفجار، قابليت اشتعال، اشتعال خود به

گذاري، نصب پلاكارد،  بندي، برچسب زدن، علامت خورندگي در هنگام بسته

هـاي خطرنـاك    انبار و حمل جهت انطباق با مقررات مربوط حمل محمولـه 

، بايد درنظـر گرفتـه شـود و در صـورت     )اي حمل جاده(وزرات راه و ترابري 

  .اشدهاي حمل شناخته شده ب امكان منطبق با مقررات سازمان

 

حداكثر سطح  تابش 

در هر نقطه بر روي 

بيشتر از   سطح خارجي

mSv/h 005/0 

شاخص حمل  نباشد و 

(TI) برابر صفر باشد  
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  47:            صفحاتكل 
  صفر                                 :   بازنگري

 

 

  

 كد و شكل علامت حدود مخاطره كارگيري ملاحظات به محل نصب
كاربرد 

 علائم

 

هاي حمـل و نقـل    برچسب -

مواد پرتـوزا بايـد در سـطح    

ــارجي  طــرف مقابــل   2خ

سطح خارجي  4بسته يا در 

ــانكر    ــا ت ــل ي ــانتينر حم ك

 .چسبانده شود

 

هر بسته ، بسته تركيبي و كانتينر حمل، به استثناي مخازن و كانتينرهـاي   -

 "ضـوابط ترابـري ايمـن مـواد پرتـوزا     " 546حمل بزرگ كه از شروط بنـد  

علاوه بر خصوصيات پرتوزايي . كنند بندي مناسب پيروي مي منطبق با طبقه

ويـات بسـته   پذيري محتوي بسته، ساير خصوصيات خطرناك محت و شكافت

نظير قابليت انفجار، قابليت اشتعال، اشتعال خود به خود، سميت شـيميايي  

گـذاري، نصـب    بنـدي، برچسـب زدن، علامـت    و خورندگي در هنگـام بسـته  

هـاي   پلاكارد، انبار و حمل جهت انطباق با مقررات مربـوط حمـل محمولـه   

شـود و در  ، بايد درنظر گرفتـه  )اي حمل جاده(خطرناك وزرات راه و ترابري 

  .هاي حمل شناخته شده باشد صورت امكان منطبق با مقررات سازمان

 

حداكثر سطح  تابش 

در هر نقطه بر روي 

بيشتر از  سطح خارجي

mSv/h 005/0  ولي

  كمتر از

mSv/h 5/0  و

 (TI)شاخص حمل 

ولي كمتر  0بيشتر از 

  1از 
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هاي حمـل و نقـل    برچسب -

مواد پرتـوزا بايـد در سـطح    

ــارجي  طــرف مقابــل   2خ

سطح خارجي  4بسته يا در 

ــانكر    ــا ت ــل ي ــانتينر حم ك

 .چسبانده شود

 

اسـتثناي مخـازن و كانتينرهـاي     هر بسته، بسته تركيبي و كانتينر حمل، به -

 "ضـوابط ترابـري ايمـن مـواد پرتـوزا     " 546حمل بزرگ كه از شـروط بنـد  

كنند علاوه بر خصوصيات پرتـوزايي   ميبندي مناسب پيروي  منطبق با طبقه

پذيري محتوي بسته، ساير خصوصيات خطرناك محتويـات بسـته    و شكافت

نظير قابليت انفجار، قابليت اشتعال، اشتعال خود به خود، سميت شـيميايي  

گـذاري، نصــب   نــدي، برچسـب زدن، علامـت   و خورنـدگي در هنگـام بسـته   

هـاي   ات مربـوط حمـل محمولـه   پلاكارد، انبار و حمل جهت انطباق با مقرر

، بايد درنظر گرفتـه شـود و در   )اي حمل جاده(خطرناك وزرات راه و ترابري 

 .هاي حمل شناخته شده باشد صورت امكان منطبق با مقررات سازمان

 

حداكثر سطح  تابش 

در هر نقطه بر روي 

بيشتر از سطح خارجي 

mSv/h 5/0  ولي

 mSv/h 5/0كمتر از 

 (TI)شاخص حمل  و 

ولي كمتر  1شتر از بي

 10از 
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  47:            صفحاتكل 
  صفر                                 :   بازنگري

 

 

  

 كد و شكل علامت حدود مخاطره كارگيري ملاحظات به محل نصب
كاربرد 

 علائم

 

هاي حمـل و نقـل    برچسب -

مواد پرتـوزا بايـد در سـطح    

ــارجي  طــرف مقابــل   2خ

سطح خارجي  4بسته يا در 

ــانكر    ــا ت ــل ي ــانتينر حم ك

 .چسبانده شود

 

 غير به پذير شكافت مواد حاوي حمل كانتينرهاي و تركيبي بسته بسته، هر -

ضوابط ترابري ايمـن مـواد   " 672پذير مستثني شده در بند  شكافت مواد از

 .باشند بحراني ايمني برچسب شاخص داراي بايد "پرتوزا
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در زير پلاكارد نصـب شـده    -

ــه   ــر روي وســيله نقلي در (ب

طــرفين و پشـــت وســـيله  

 )نقليه

 

هاي مستثني، شماره ملل متحـد كـه علامـت     براي هر بسته به غير از بسته -

ضوابط ترابري ايمن " 8و نام صحيح محموله برطبق جدول  UNاختصاري 

بـر روي قسـمت خـارجي بسـته      طـور خوانـا و دائمـي    بايـد بـه   "مواد پرتوزا

  .گذاري شود علامت

لاكـارد بايـد   رنـگ زمينـه پ  . پلاكارد براي نمايش مجزاي شماره ملل متحد -

 ����نمـاد  . نارنجي و حاشيه و شماره ملل متحد بايد مشـكي باشـد  

به فضايي دارد كه در آن فضا شماره مناسب ملـل متحـد بـراي مـاده      اشاره

 .مشخص گرديده بايد نمايش داده شود 8پرتوزا همانطوري كه در جدول 
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  37               :    صفحه   INRA-RP-RG-100-00/12-0-Sha.1391  : شناسه شماره

  47:            صفحاتكل 
  صفر                                 :   بازنگري

 

 

  

 كد و شكل علامت حدود مخاطره كارگيري ملاحظات به محل نصب
كاربرد 

 علائم

 

روي ايــــن علامــــت بــــر  -

يـــا (نزديكتـــرين پوشـــش 

به چشمه به منظور ) حفاظ

ــوص   ــدار در خصـــ هشـــ

ــاده ــتم و  پيـ ــازي سيسـ سـ

جلوگيري از نزديكتر شـدن  

بنـابراين در  . گردد نصب مي

شـود   حالت عادي ديده نمي

و تنها افرادي كـه سـعي در   

ــه    ــي ب ــا دسترس ــر ي تعمي

ــتم    ــي سيس ــمت داخل قس

دارنـــــد آن را مشـــــاهده 

 .نمايند مي

 

جهـت  ) ISO(المللـي اسـتاندارد    و سازمان بين IAEAاين علامت توسط  -

قابل ذكر اسـت  . جلوگيري از ايجاد حوادث جدي و مرگ طراحي شده است

اين علامت جهت كامل كردن علامت ايمني گذشـته طراحـي شـده اسـت،     

زيرا با توجه به مطالعات صورت گرفتـه ميـزان درك افـراد از ايـن علامـت      

 ـ . بيشتر است راي هشـدار افـراد پيرامـون مخـاطرات     علامت ايمني جديـد ب

در صـورتي كـه ايـن    . موجود در نزديكي منابع مولد پرتو طراحي شده است

جهت نصب بر  .ايمني ديده شود به سرعت بايد از اين مكان دور شدعلامت 

بندي آژانس بين  براساس طبقه( 3و  2، 1هاي  هاي پرتوزا طبقهروي چشمه

منابع خطرنـاك بـا قابليـت ايجـاد حـوادث       عنوان كه به) المللي انرژي اتمي

هـاي موجـود در   شـوند ماننـد چشـمه   جدي يا منجر به مرگ شناخته مـي 

تراپـي جهـت درمـان     هـاي تلـه  هاي پرتودهي مواد غذايي، دسـتگاه سيستم

قابل ذكر است اين .  سرطان و واحدهاي پرتونگاري صنعتي تهيه شده است

هاي انتقال مواد پرتوزا و ، بستهها علامت ايمني در نقاط دسترسي ساختمان

  .گيردمخازن حاوي مواد پرتوزا مورد استفاده قرار نمي
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  47:            صفحاتكل 
  صفر                  

 كارگيري محل نصب

هــاي  در ناحيــه آزاد ميــدان  -

ــا    ــتقيم يـ ــي مسـ مغناطيسـ

ــدان ــي و   ميـ ــاي الكتريكـ هـ

ــانس   ــا فركـ ــي بـ   مغناطيسـ

  .العاده كم فوق

ــاي    - ــابع پرتوه ــه من روي كلي

 .راديويي

-تسلا بيش ميلي 5/0اي كه چگالي شار مغناطيسي مستقيم در آن از 

ورود به اين ناحيه بـراي  "هايتر است، بايد اين علامت نصب شود و زير آن عبارت

قـرار   "يكي در بـدن ممنـوع اسـت   ساز قلب يا قطعات الكترون

تسلا  گردد، ميلي 3تر از اي چگالي شار مغناطيسي مستقيم بيش

ورود به اين ناحيه بـراي افـرادي كـه    

بـردن وسـايل فلـزي بـه     "و  "هاست ممنوع است

 .مورد استفاده قرار گيرد

تر از يك كيلوولت برمتر هرتز بيش 50

ورود به اين ناحيـه بـراي افـراد    "هاياست، اين علامت نصب شود و زير آن عبارت

 .قرار گيرد "ساز قلب يا قطعات الكترونيكي در بدن ممنوع است

ــدان - ــي   ميـ ــاي مغناطيسـ هـ

هــاي  مســتقيم، يــا ميــدان  

ــا    ــي ب ــي و مغناطيس الكتريك

  .العاده كم فوقفركانس 

  .ميدان راديويي و ماكروويو -

هــاي  منــابع توليــد ميــدان   -

ــا    ــتقيم يـ ــي مسـ مغناطيسـ

ــدان ــي و   ميـ ــاي الكتريكـ هـ

ــانس    ــا فركـ ــي بـ مغناطيسـ

يـا پرتوهـاي   . العـاده كـم   فوق

 .راديويي و مايكروويو

خطـر  ”عبـارت  . بايد در مـرز ناحيـه تحـت كنتـرل نصـب شـود      

. نيـز بايـد در زيـر علامـت فـوق قرارگيـرد      

  )آمده است "ضوابط كار باپرتوهاي راديويي و مايكروويو

تسـلا   ميلـي  1/0هرتـز در آن از   50اي كه چگالي شـار مغناطيسـي   

ــاخت روي   ــام س ــد در هنگ ــا    باي ــويي ي ــتگاه رادي ــر دس ه

الكترومغناطيسي كه شدت پرتوي آن بالقوه بيشتر از حـدود پرتـوگيري مـردم  و    

ايـن علامـت بايـد روي هـر     . كمتر از حدود پرتوگيري شغلي است چسپانده شـود 

دستگاهي كه به علت كاربرد غلط يا اشـكال در عملكـرد ممكـن اسـت بـه توليـد       

 .اند، چسپانده شود

  كارگيري علائم ايمني و هشداردهنده پرتو
Sha.1391-0-00/12-100  : شناسه شماره

                                :   بازنگري

كارگيري ملاحظات به  حدود مخاطره

اي كه چگالي شار مغناطيسي مستقيم در آن از در مرز ناحيه -

تر است، بايد اين علامت نصب شود و زير آن عبارت

ساز قلب يا قطعات الكترون افراد مجهز به ضربان

 .گيرد

اي چگالي شار مغناطيسي مستقيم بيشچنانچه در ناحيه -

ورود به اين ناحيه بـراي افـرادي كـه    "بايد علامت مذكور به همراه پيام نوشتاري 

هاست ممنوع استپروتز فلزي يا تركش در بدن آن

مورد استفاده قرار گيرد "ه ممنوع استداخل ناحي

50اي كه شدت ميدان الكتريكي در مرز ناحيه -

است، اين علامت نصب شود و زير آن عبارت

ساز قلب يا قطعات الكترونيكي در بدن ممنوع است مجهز به  ضربان

لي شار مغناطيسي چگا

مستقيم در آن بيشتر از 

ميلي تسلا يا شدت  5/0

 50ميدان الكتريكي 

تر از يك هرتز بيش

 كيلوولت برمتر

بايد در مـرز ناحيـه تحـت كنتـرل نصـب شـود       "هشدار"علامت  -

نيـز بايـد در زيـر علامـت فـوق قرارگيـرد      “ قه ممنوعورود افراد متفر -پرتوگيري

ضوابط كار باپرتوهاي راديويي و مايكروويو"حدود پرتوگيري در (

اي كه چگالي شـار مغناطيسـي   در مرز ناحيه -

 شود تر است، علامت هشدار نصب ميبيش

ــت  - ــدار"علام ــاخت روي   "هش ــام س ــد در هنگ باي

الكترومغناطيسي كه شدت پرتوي آن بالقوه بيشتر از حـدود پرتـوگيري مـردم  و    

كمتر از حدود پرتوگيري شغلي است چسپانده شـود 

دستگاهي كه به علت كاربرد غلط يا اشـكال در عملكـرد ممكـن اسـت بـه توليـد       

اند، چسپانده شودپرتوهاي راديويي به افراد آسيب برس

ــالي- ــي  چگ شارمغناطيس

ــز بيشــتر  50  1/0از  هرت

  تسلا ميلي

ــرز در - ــت  م ــه تح  ناحي

  كنترل و داخل اين ناحيه

روي هــــر دســــتگاه   -

ــا   ــويي يــــــ راديــــــ

قادر  الكترومغناطيسي كه

 هـاي بـا   ميـدان  به توليـد 

ــتر از  ــدت بيش ــدود  ش ح

 .پرتوگيري مردم  باشد

كارگيري علائم ايمني و هشداردهنده پرتو راهنماي به

 

 

  

 كد و شكل علامت
كاربرد  

 علائم
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INRA-RP-RG-100   39               :    صفحه  

  47:            صفحاتكل 
  صفر                  

 كارگيري محل نصب

 

هــاي مغناطيســي   ميــدان -

ــدان  ــا مي ــاي مســتقيم، ي ه

الكتريكـي و مغناطيسـي بـا    

  .العاده كم فركانس فوق

ــدان - ــويي و  ميـ ــاي راديـ هـ

  .مايكروويو

ــدان  - ــد مي ــابع تولي ــاي  من ه

مغناطيسي مستقيم، ميدان 

الكتريكـي و مغناطيسـي بـا    

العـاده كـم يـا     فركانس فوق

ــاي  ــويي و پرتوهـــ راديـــ

 .مايكروويو

هاي حضور محدود و ممنوعـه كـه شـدت    

پرتوهاي الكترومغناطيسي از حدود پرتوگيري شـغلي بيشـتر اسـت، نصـب     

فقـط افـراد داراي    -خطـر پرتـوگيري  

 . قرارگيرد 

مواردي كه قرار گرفتن در يك ميدان داراي محدوديت زماني اسـت  در  

بايد عبـارت حـداكثر زمـان اسـتقرار در  ميـدان نيـز       

ي ممنوعه نصب شود و در مسـتطيل زيـر   

 .قرار گيرد "ورود براي همه ممنوع است

تـوان عبـارات   ورتي كه لازم باشد در مستطيل زيـر هـر علامـت، مـي    

  كارگيري علائم ايمني و هشداردهنده پرتو
Sha.1391-0-00/12-100  : شناسه شماره

                                :   بازنگري

كارگيري ملاحظات به  حدود مخاطره

 

هاي حضور محدود و ممنوعـه كـه شـدت    بايد در مرز ناحيه "خطر"علامت  -

پرتوهاي الكترومغناطيسي از حدود پرتوگيري شـغلي بيشـتر اسـت، نصـب     

خطـر پرتـوگيري  "شود و در مستطيل زيـر آن عبـارت   

 "اندتأييديه، مجاز به حضور در اين ناحيه

مواردي كه قرار گرفتن در يك ميدان داراي محدوديت زماني اسـت  در   در -

بايد عبـارت حـداكثر زمـان اسـتقرار در  ميـدان نيـز        "خطر "كنار علامت 

  .مشخص شود

ي ممنوعه نصب شود و در مسـتطيل زيـر   بايد در مرز ناحيه "خطر"علامت  -

ورود براي همه ممنوع است -خطر "آن،  عبارت 

ورتي كه لازم باشد در مستطيل زيـر هـر علامـت، مـي    در ص -

 .تكميلي نيز به اين عبارات اضافه نمود

 

هـــاي مـــرز ناحيـــه -

حضور محدود يا مرز 

ــه ــاي حضــور  ناحي ه

محدود يا ممنوعـه و  

  داخل اين نواحي

ــتگاه   - ــر دسـ روي هـ

ــا  ــويي يــــ راديــــ

الكترومغناطيسي كه 

ــد    ــه توليـ ــادر بـ قـ

هاي با شـدت    ميدان

از حــــدود بيشــــتر 

پرتـــوگيري شـــغلي 

 .است

كارگيري علائم ايمني و هشداردهنده پرتو راهنماي به

 

 

  

 كد و شكل علامت
كاربرد 

 علائم
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  47:            صفحاتكل 
  صفر                                 :   بازنگري

 

 

  

 كد و شكل علامت حدود مخاطره كارگيري ملاحظات به محل نصب
كاربرد 

 علائم

 

روي ليزرهـــاي پزشـــكي و  -

 صنعتي

در محل اسـتقرار ليزرهـاي    -

 پزشكي و صنعتي

 

كنتـرل نصـب شـود،     هاي تحت بايد در ورودي تمام ناحيه "هشدار"علامت  -

نيز بايد در زير علامـت  “ ممنوعورود افراد متفرقه  -خطر پرتوگيري”عبارت 

  .فوق قرارگيرد

هاي زير  ي ليزر عبارت در مستطيل زير علامت هشدار بايد با توجه به طبقه -

 :نوشته شود

 .ليزر را دستكاري نكنيد:  Iي  ليزر طبقه �

 .به نور ليزر نگاه نكنيد. ليزر را دستكاري نكنيد: IIي  ليزر طبقه �

بـا  . به نور ليزر نگاه نكنيـد . دستكاري نكنيدليزر را : IIIAي  ليزر طبقه �

 .وسايل نوري مانند دوربين به نور ليزر نگاه نكنيد

 .از قرار گرقتن در مسير باريكه خودداري كنيد: III-Bليزرهاي طبقه  �

از . از قرار گرفتن در مسير باريكه خـودداري كنيـد  : IVليزرهاي طبقه  �

 . مانعت شودبرخورد انعكاسات نور ليزر به پوست و چشم م

هـاي فـوق اضـافه     عبارت  تواند به هاي ديگر، بسته به شرايط، مي عبارت �

است مشخصات ليزر شامل كـلاس، طـول مـوج و     همچنين لازم . شود 

 .طور واضح نوشته شود توان ليزر يا انرژي پالس آن در علامت هشدار به

 

در مرز ناحيـه تحـت    -

  .كنترل براي ليزرها

روي ليزرهاي كلاس  -

III-B  وIV  ــه كـــ

ــا   ــه آنه ــير باريك مس

كاملا مسـدود شـده    

  .است

روي محــل خروجــي  -

نور ليزرهـاي كـلاس   

II  وIII-A 

روي ليزرهاي كلاس  -

I ،II  وIII-A 
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  47:            صفحاتكل 
  صفر                                 :   بازنگري

 

 

  

 كد و شكل علامت حدود مخاطره كارگيري ملاحظات به محل نصب
كاربرد 

 علائم

 

 -مراكز پزشكي، بخش ليـزر  -

  اتاق انتظار

 

بـدون  "لازم نظيـر  هـاي خبـري    در مستطيل زير علامت احتيـاط، عبـارت   -

همراه با بيمـار و بـدون همـاهنگي بـه     "يا  "هماهنگي وارد اتاق ليزر نشويد

  .به طور واضح نوشته شود "محل درمان وارد نشويد

  

در مراكز پزشكي در 

اتاق انتظار بيماران و 

همراهان بيمار در 

  بخش ليزر
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  47:            صفحاتكل 
  صفر                                 :   بازنگري

 

 

  

 كد و شكل علامت حدود مخاطره كارگيري ملاحظات به محل نصب
كاربرد 

 علائم

 

روي ليزرهـــاي پزشـــكي و  -

و  III-Bصـــنعتي كـــلاس 

IV    با باريكه باز يـا مسـدود

  نشده

در محل اسـتقرار ليزرهـاي    -

 IVو  III-Bكلاس 

 

كنتـرل نصـب شـود و زيـر آن      ي تحـت  بايـد داخـل ناحيـه    "خطر"علامت  -

  . تجهيزات حفاظتي لازم جهت استفاده در اين ناحيه ذكر گردد

هـاي زيـر    ي ليزر عبارت وجه به طبقهدر مستطيل زير علامت خطر بايد با ت -

 :.نوشته شود

 .از قرار گرفتن در مسير باريكه خودداري كنيد: IIIBي  ليزر طبقه �

از . از قرار گرفتن در مسير باريكه خودداري كنيد: IVي  ليزر طبقه �

 .برخورد انعكاسات نور ليزر به پوست و چشم ممانعت شود

هاي فوق اضافه  عبارت  تواند به ميهاي ديگر، بسته به شرايط،  عبارت �

  .شود 

است مشخصات ليزر شامل كلاس، طول موج و توان ليزر يـا   همچنين لازم  -

 .طور واضح نوشته شود انرژي پالس آن در علامت خطر به

 .رودها و نواحي با ريسك خطر بالاتر به كار مي خطر براي دستگاه  علامت -

 

ــروج  - روي محــل خ

نور ليزرهاي كلاس 

III-B  وIV 

داخل ناحيه تحـت   -

  كنترل

روي ليزرهـــــــاي  -

و  III-Bكـــــلاس 

IV  كــــه مســــير

باريكــه آنهــا كــاملا 

  مسدود نيست
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مرز و داخـل ناحيـه تحـت     -

كنترل مراكز كـار بـا منـابع    

  نوري غيرليزري

 

هاي تحت كنتـرل   ناحيهبايد در ورودي تمام  "خطر پرتوهاي نوري"علامت  -

بايـد زيـر    "خطر پرتوگيري، ورود افراد متفرقه ممنوع"نصب شود و عبارت 

  علامت فوق قرار گيرد

بايد داخل ناحيه تحت كنترل نصـب شـود و    "خطر پرتوهاي نوري"علامت  -

در مستطيل زير آن تجهيزات حفاظتي مورد نياز هنگام قرار گرفتن در ايـن  

  ناحيه ذكر گردد

 

احيه تحت در مرز ن -

  كنترل و داخل آن
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  ستندات مرتبطم -7

 اي، دفتـر خـدمات   ، پژوهشگاه علـوم و فنـون هسـته   "طراحي و نصب علائم ايمني به منظور كنترل راديولوژيكي" -1

 .1390اي و پرتوي، ارديبهشت  هسته

، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي "استانداردهاي پايه -حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز و ايمني منابع پرتو" -2

 .1384، خرداد 7751ايران، استاندارد ملي 

و ) Mev 15/0بـا بيشـينه انـرژي بتـا بزرگتـر از      (هـاي بتـا    ، قسـمت اول، گسـيلنده  "برآورد آلـودگي سـطحي  " -3

 . ، موسسه استاندارد ملي ايران11709-1هاي آلفا، استاندارد ملي  گسيلنده

اي كشـور، امـور حفاظـت در برابـر اشـعه،       ، مركز نظام ايمني هسته"ضوابط كار با پرتوهاي راديويي و مايكروويو" -4

 .1387ارديبهشت 

اي كشـور، امـور حفاظـت در برابـر      هسـته مركز نظام ايمنـي   ،"IV و IIIBضوابط كار با ليزرهاي صنعتي كلاس" -5

 .1387آذر  اشعه،

      .1389اي كشور، امور حفاظت در برابر اشعه مهر  ، مركز نظام ايمني هسته"ضوابط كار با ليزرهاي پزشكي" - 6

 .1387اي كشور، امور حفاظت در برابر اشعه،  ، مركز نظام ايمني هسته"ضوابط ترابري ايمن مواد پرتوزا" -7

امـور حفاظـت در    "در ميدان مغناطيسي مستقيم يا ميدانهاي مغناطيسي با فركانس فوق العاده كـم  ضوابط كار " -8

 . 89برابر اشعه، خرداد 

9-    IAEA, Safety Standards Series, Assessment of Occupational Exposure Due to 

Intake of Radionuclides, Safety Guide No RS-G-1.2 

10-   British Standard, Safety Signs, Including Fire Safety Signs, Code of practice for 

escape route signing, BS 5499-4:2000 

  

  سوابق -8

  .مورد ندارد
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  تاريخچه - 9

  

  رديف ...به ويرايش... تغيير از ويرايش )تغيير/پاراگراف/صفحه(شرح تغييرات  تاريخ اجرا
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  1پيوست 

  انواع نمادهاي ايمني

 

زمينه رنگ 

  نماد ايمني
  هاي مورد استفاده مثال  شكل نماد  مفهوم رنگ

پيام 

  نوشتاري

پيام 

  تصويري

  ممنوعيت  قرمز

 

  

علائم توقف، استفاده در شرايط اضطراري، خاموش 

  ها، علائم ممنوعيت كردن دستگاه
  سياه  سفيد

  زرد
  خطر

  احتياط

  

  

تعيين خطر، تعيين حدود و مسيرهاي خطرناك، تعيين 

  موانع
  سياه  سياه

  الزام  آبي

  

  سفيد  سفيد  الزام براي پوشش تجهيزات حفاظت فردي، علائم الزام

  سبز
شرايط 

    ايمن

هاي اوليه، علايم خروج  دوش ايمني، جعبه كمك

  اضطراري
  سفيد  سفيد

  قرمز

تجهيزات 

اطفاي 

    حريق
  سفيد  سفيد  هاي آلارم حريق اطفاء كننده حريق، سيستم
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  2پيوست 

 ايمني تركيبي و چندگانهعلائم 

  

يك يا چند پيام تصويري يا نوشتاري و  اصلي علامت ايمني يكعلائم به صورت تركيبي از اين  :علائم ايمني تركيبي

اي از علامت  نمونه. رود كار ميه براي انتقال چند پيام ب علائم تركيبي. صورت تكميلي در يك قاب واحد تشكيل شده است به

پيام تصويري  2شود از  همانطور كه در اين علامت ايمني ديده مي. نشان داده شده است 1-2ايمني تركيبي در شكل پ

 .جداگانه مرتبط با خاموش كننده و خروجي به همراه يك پيام نوشتاري استفاده شده است

  

  

  

 

 

                                     

  

  

  .علائم ايمني تركيبي 1 -2شكل پ

 

يك علامت ايمني چندگانه . شوند اين علائم به منظور نمايش چند علامت ايمني به كار برده مي :ايمني چندگانهعلائم 

علائم . تكميلي را به همراه داشته باشندتواند پيام نوشتاري  ها مي يا چند علامت ايمني است كه هر كدام از آن 2دربردارنده 

در . اي طراحي شوند كه ارتباط بين هر علامت ايمني و پيام نوشتاري آن به وضوح مشخص باشد گونه ايمني چندگانه بايد به

  .اي از علامت ايمني چندگانه نشان داده شده است نمونه 2-2شكل پ
 

  

  .علائم ايمني چندگانه 2-2شكل پ

  پيام تصويري

  نوشتاريپيام 

  پيام تصويري
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 3پيوست 

 پلاكاردهاي مورد استفاده در حمل و نقل مواد پرتوزاشرايط 

 

 . متر است سانتي x 3/27 3/27استاندارد ساخت پلاكاردهاي حمل و نقل مواد پرتوزا به صورت  −

  .ميلي متر ارتفاع داشته باشد 25نبايد كمتر از  7در پلاكاردهاي حمل و نقل مواد پرتوزا عدد  −

 . ياري در پلاكارد قرار گيردتواند به صورت اخت مي "پرتوزا"كلمه  −

لايه وينيل داراي ضـخامت  . چسبد پلاكارد از نوع وينيل با چسبندگي دائم به آساني بر روي سطوح نرم، تميز و خشك مي −

  .اين پلاكارد بايد در برابر پاك شدن در طول زمان مقاوم باشد. متر است كه با لايه آكريليك پوشيده شده است ميلي 5/3

قابـل  . شـوند  گيرند و پس از مدتي برداشته مي پلاكاردهاي وينيل با چسبندگي قابل برداشت بر روي وسايل نقليه قرار مي −

تصوير پرينـت شـده   . شود پرينت مي UVذكر است گرافيك بر روي پلاكارد به صورت ديجيتال يا پوشش همراه با جوهر 

  .بايد در برابر پاك شدن مقاوم باشد

  .سال است 5تا  3هاي بيروني در صورتي كه به درستي نگهداري شود برابر  رد در محيطپايداري پلاكا −

گـراد مـورد اسـتفاده قـرار      درجه سـانتي + 82گراد تا  درجه سانتي -40پلاكاردهاي حمل و نقل مواد پرتوزا در دامنه دماي −

 .گرددل مواد پرتوزا مشاهده مياندازه پلاكارد مورد استفاده در حمل و نق 3در شكل مندرج در جدول . گيرند مي

رنگ زمينه براي پلاكاردها بايد سفيد  .باشند شكل مطابق با پلاكارد داراي بايد تانكرهاي حمل مواد پرتوزا و بزرگ كانتينرهاي

  .باشد سياهرنگ پيام تصويري و حروف چاپي بايد به رنگ  .گيرد باشد و مثلث زرد در بخش بالايي قرار 

  




